附件2

农村改厕技术规范

（试行）

前言

从源头收集粪便并将其无害化，是防控粪源性传染病传播重要措施之一。在农村地区建造无害化卫生厕所并进行正确的管理，对防控粪源性传染病的传播、改善农村卫生环境、保障农民的身体健康将起到重要作用。为科学地指导农村户厕建设，依照《中华人民共和国传染病防治法》，制订本规范。

1.范围

本规范规定了新建或改建无害化卫生厕所技术的基本原则，以及材料、设计、施工、使用等要求。

本规范适用于农村地区户厕的新建或改建工作。
2.规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款，其最新版本适用于本规范。

GB 7959《粪便无害化卫生标准》

GB 19379《农村户厕卫生标准》

卫生部《消毒技术规范》

3. 术语和定义

3.1 粪便无害化  有效降低粪便中生物性致病因子数量，使病原体失去传染性。 
3.2 卫生厕所  厕屋（有墙、有顶）清洁、无蝇蛆、无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害化处理。 

3.3无害化卫生厕所 按规范进行应用管理，符合卫生厕所的基本要求，具有减少、去除、灭活粪便中生物性致病因子使失去传染性的处理设施的厕所。包括三格化粪池、三联式沼气池、粪尿分集式、双瓮漏斗式、双坑交替式和具有完整上下水道水冲式厕所。

3.4 堆肥  粪渣、沼渣等，按规程堆放，使产生温度平均达到50℃以上并至少保持10天的有氧发酵处理。
4.技术要求 

4.1基本原则

4.1.1  农村改厕是预防粪源性疾病传播的环境干预措施，改厕目的在于粪便无害化。

4.1.2  因地制宜地选择无害化卫生厕所类型，包括三格化粪池式、三联式沼气池式、粪尿分集式、双瓮漏斗式、双坑交替式和具有完整上下水道水冲式厕所等。

4.1.3  新、改建厕所质量、使用和维护，均应符合《农村户厕卫生标准》的要求。

4.1.4  新、改建农户住宅时，户厕应与住房建造同步规划、审批、建造、验收。

4.1.5  户厕应建造在室内或庭院内，禁止在水体周边建造厕所，禁止厕所污水直接排入水体。

4.1.6  贮粪池清除的粪渣、沼气池清除的沼渣以及粪便污泥等，应就地或就近进行高温堆肥等方式无害化处理，处理效果必须符合《粪便无害化卫生标准》的要求，禁止直接使用未经过无害化处理的粪便施肥。

4.1.7 在应对自然灾害等特殊需要时，可在粪液、粪渣中直接加入足量的生石灰、漂白粉或含氯消毒剂进行应急消毒处理，处理过程与处理效果必须符合《消毒技术规范》的要求。

4.1.8提倡粪便无害化后粪液的农业应用，例如三格化粪池应在第三池清掏粪液；三联式沼气池的沼液应经沉淀后溢流贮存或应用；双瓮漏斗式户厕应在后瓮取粪液等。

4.1.9 当地爱卫办应组织或委托有关部门指派专业技术人员承担新建或改建厕所的技术指导、施工检查、健康教育、正确使用与维护卫生厕所的宣传指导、粪便无害化效果检测与评价。

4.2 材料要求

4.2.1建造材料选择要求：选择的产品与材料应坚固耐用，有利于卫生清洁与环境保护。便器首选白色陶瓷制品，也可选用质量好的工程塑料材料制造的便器；使用水泥制件时，建造材料必须是正规生产厂家的合格产品，具有质量鉴定报告，并保留其复印件。

4.2.2卫生厕所预制产品要求：安排企业统一生产的预制式贮粪池和厕所设备，其安全性和功能必须经过省级爱卫办组织鉴定。

4.3  设计与施工要求

充分考虑户厕整体结构安全、卫生、实用、方便、舒适。
4.3.1三格化粪池厕所

化粪池容积：化粪池的有效容积应保证粪便在第一池贮存20天，第二池贮存10天，第三池贮存30天。总容积不得小于1.5m3。第一、二、三池的容积比例为2:1:3，在第2池容积不足0.5 m3时，可按0.5 m3设计施工。
化粪池深度：有效深度不少于1000mm，化粪池的上部应留有空间。
过粪管位置：过粪管应安装在两堵隔墙上，与隔墙水平夹角呈60°。其中第一池到第二池过粪管下端（即粪液进口）位置在第一池的下1/3处，上端在第二池距池顶150mm；第二池到第三池过粪管下端（即粪液进口）位置在第二池的下1/3或中部1/2处，上端在第三池距池顶150mm。
便器位置：以便器下口中心为基础，距后墙350mm，距边墙400mm。
防渗漏：三格贮粪池内侧必须防渗处理，建成后应经渗漏检验。即加满水观察24小时，其水位的减少，以不超过10mm为合格。

防裸露：防止粪便裸露，蹲坑上应安装便器，进粪口、出粪口应有盖。

防浮：地下水位较高、整体贮粪池应采取相应措施抗浮。

防雨：出粪口的上沿要高出地面100mm，防止雨水流入。

防臭：可根据需要在第一池安装排气管，其高度应超出厕屋500mm。

4.3.2三联通沼气池厕所

沼气池的建造应符合户用沼气池相关标准材料、设计参数、施工验收
安全方面的基本要求。

三联通沼气池厕所应是厕所、畜圈、沼气池的三连通，施工时切实做到“一池三改”同步，人畜粪便能够直流入池，直管进料并避免进料口的粪便裸露，出料口必须保证发酵池粪液、粪渣充分发酵后方能取掏沼液的结构设计。

不采用可随时取沼液与沼液随意溢流排放的设计模式。

4.3.3粪尿分集式生态卫生厕所

粪、尿分别收集、处理和利用。

粪便必须用覆盖料覆盖，促进粪便无害化。不同覆盖料达到粪便无
害化的时间有所不同，草木灰的覆盖时间不少于3个月，炉灰、锯末、黄土等的覆盖时间不少于10个月。

贮尿池：其容积应保证尿液存放10天以上。

贮粪池：不小于0.8m3，应防止渗水。

排气管：直径100mm，长度高于厕屋500mm。
吸热板（晒板）：用沥青等防腐材料正反涂黑的金属板及水泥板，应严密。

4.3.4双瓮漏斗式厕所
前、后粪池呈瓮形，肚大口小，可采用砖混砌筑，也可采用混凝土或其他建筑材料预制后安装。

前瓮：前瓮瓮体中间横截面积的内半径不得少于400mm，瓮体上口圆的内半径不得少于180mm，瓮体底部圆的内半径不得少于225mm， 前瓮的瓮深不得小于1500mm。确定前瓮的有效容积时，可根据家庭人口数和粪便排泄量、冲洗漏斗用水量〔南方地区按3L/（人·日）；北方地区按2L/（人·日）〕、总容积1/3用前加水量之和来计算，要求粪便必须在前瓮贮存30天以上。 

后瓮：瓮体中间横截面圆的内半径不得少于450mm，瓮体上口圆的内半径不得少于180mm，瓮体底部圆的内半径不得少于225mm。 后瓮的瓮深不得小于1650mm。确定后瓮的容积时，可根据当地用肥习惯而定。

三瓮贮粪池：可在双瓮式贮粪池的基础上增加一个瓮体，形成前、中、后三个瓮体，要求粪便必须在前、中瓮贮存30天以上，其他要求同双瓮式厕所。

过粪管：可采用塑料、水泥等管件，要求内壁光滑，管内径为120mm，长度可根据实际需要而定，一般为550mm～600 mm。

漏斗便器的安装要求：漏斗便器应安放在前瓮的上口，与瓮体连接紧密但不应固定死，以方便清除前瓮的粪便和粪渣。 

过粪管的安装：要求过粪管前端安装于前瓮距瓮底550 mm处，前端伸出瓮壁不应超出50mm；后端安装于后瓮上部距后瓮底110mm处。

非水封漏斗便器的漏斗口应加盖或麻刷椎椎紧漏斗口，用时拿开，用后加盖或椎紧。 

后瓮的上口应高出地坪100mm以上，并密闭加盖。

4.3.5双坑交替式厕所

厕房：建筑面积2.0m²以上。

贮粪坑：建于地平面上，由两个互不相通但结构完全相同的方形厕坑组成。两坑轮换交替使用，一坑使用时另一坑为粪便封存坑。厕坑高度600mm～800mm。每个厕坑后墙各有一个宽300mm、高300mm的方形出粪口，厕坑容积不小于0.6m³。

便器和厕坑盖板：每个厕坑上部设置一个便器。便器可修建为厕坑上部混凝土预制盖板一体式，修建时还应考虑粪便封存阶段的封闭措施。厕坑盖板可用钢筋混凝土预制，厚度50mm～60mm。

排气管：可用Φ100mm塑料或其他管材，下端安装在厕坑上部盖板处，管体安装在厕房外墙固定，上端高度以高出厕房顶500mm为宜。

4.3.6 具有完整上下水道水冲式厕所
有完整下水道系统，即通过下水管道最终排入城镇污水处理场。
4.3.7节水型高压水冲装置

节水型高压水冲装置：与附建式、独立式户厕的三格化粪池、双瓮漏斗式、三联通沼气池式、水冲粪尿分集式和具有完整上下水道水冲式厕所配套应用。 

基本结构：抽水装置（蓄水缸、抽水机、过滤器）、厕井等完整。

冲水量：三格化粪池、双瓮漏斗式、水冲式粪尿分集式厕所每次1－3L，三联通沼气池式厕所不大于1L。

建筑设计要求：厕井建筑要求应与采用的节水型高压水冲装置相符合。还要满足与之配套的三格化粪池、双瓮漏斗式厕所、三联通沼气池式厕所、水冲式粪尿分集式厕所建筑要求。
4.4  使用操作要求

4.4.1三格化粪池厕所

启用：正式启用前在第一格池内注入100-200L水，水位应高出过粪管下端口。
用水：用水量以每人每天3-4L为宜。

清掏：半年至1年、或在使用中发现第三池出现粪皮时要清渣，并经
高温堆肥或化学法进行无害化处理。

安全：化粪池盖板要盖严，防止发生意外。清渣或取粪水时，不得在池边点灯、吸烟，防沼气遇火爆炸。

分流：生活污水不得接入化粪池，粪水与污水应分流。

改型：三瓮式贮粪池厕所是利用三格化粪池的原理，采用双瓮厕所的
建造技术而设计的，其贮粪池容积不小于1.5m3。

4.4.2三联通沼气池厕所

原料：合理配置并充分利用畜粪、垫圈草、铡碎和粉碎并经适当堆沤的作物秸秆、蔬菜叶茎、水生植物、青杂草等。
沼液：可以作为农肥，但禁止作为牲畜的饲料添加剂、养鱼、养禽等。
沼渣：应经高温堆肥等方法无害化处理后方可用做农肥。
4.4.3粪尿分集式生态卫生厕所

便后加灰土是该型户厕应用管理的关键，充足加灰使粪便保持干燥。厕所在使用之前，事先在厕坑内加5-10cm的灰土。每次使用后加灰土覆盖的用量，约为粪便量的3倍以上，粪在厕坑内堆存时间约0.5-1年。
尿不要流入贮粪池，尿的储存容器要求避光并较密闭，经加5倍水稀释后，可直接用于农作物施肥。

4.4.4双瓮漏斗式厕所

建好后，应加水试渗漏，确定不渗漏后方可投入运行。在启用前，应向前瓮加清水至浸没前瓮过粪管口。

禁止向后瓮倒入新鲜粪液及其他杂物，禁止取用前瓮的粪液施肥。

定期检查过粪管是否阻塞，阻塞时应进行疏通。

4.4.5双坑交替式厕所

便后用干细土覆盖，吸收粪尿水分并使粪尿与空气隔开。

贮粪坑应集中使用其中一个，待粪便贮满后，将坑封闭；同时启用另一个厕坑；该坑粪便贮满后时，封闭停用；再将第一坑粪便清掏使用，实现双坑交替使用。

厕坑粪便封存半年以后，可直接用做肥料；如果不足半年需清掏，应进行高温堆肥等方式的无害化处理。

4.4.6具有完整上下水道水冲式厕所
便后冲水、随时清洁。
4.4.7节水型高压水冲装置

满足贮粪池类型相应厕所的管理要求，见三格化粪池、双瓮漏斗式厕所、三联通沼气池式厕所、水冲式粪尿分集式厕所。

5. 监督监测

5.1 粪便无害化处理效果的监督监测，由各级疾病预防控制机构进行，至少每年进行一次。

5.2 检测方法：血吸虫卵、沙门氏菌、粪大肠菌和蛔虫卵检测，按照《粪便无害化卫生标准》方法进行。

5.3 评价标准：厕所出口粪液的粪大肠菌值 ≥10－4；蛔虫卵去除率或死亡率 ≥95％；沙门氏菌、活血吸虫卵不得检出。







